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平 成 2 5 年 度
日 事 連 建 築 賞

 A _ H o u s e  『 根 羽 杉 で つ く る 三 世 代 住 宅 ・ う ち そ と を つ な ぐ エ コ ハ ウ ス 』
‖新 井 建 築 工 房 ＋ 設 計 同 人 N E X T （ 長 野 ）

冬の晴天率の高い伊那谷の気候と森の

恵みを生かす地域材の家づくりを目指

した。太陽熱を取り込む屋根形状や夏

冬の日射コントロールを行う深い庇な

ど、さまざまな環境デザインが外観に

そのまま表れ、室内はゆったりとした

屋根勾配の登り梁が豊かな空間を生み

出している。次世代省エネルギー基準

以上の断熱機密性能と、三世代同居そ

れぞれの居場所を経済的に実現し、『信

州環の住まい』に認定された。

建設地：長野県飯田市／用途：専用住宅／構
造：木造／階数：地上 2階／面積：敷地面積
619.70㎡　建築面積 169.31㎡　延面積 220.15
㎡

建設地：福岡県八女市／用途：病院（完全独
立型緩和ケア病院）／構造：木造一部RC造／
階数：地上 2階／面積：敷地面積 9,687.96㎡
建築面積2,285.66㎡　延面積2,418.87㎡

み ど り の 杜 病 院‖メ イ 建 築 研 究 所 一 級 建 築 士 事 務 所 （ 福 岡 ）

全国的にも例の少ない完全独立型の緩

和ケア病院。防火壁を兼ねるRC 棟に

より、各病棟の区画を行うことで、木

造病棟の建築を可能とし、内装材選択

の自由度を高めた計画を実現した。ま

た、林野庁の「公共建築物等木材利用

促進法補助事業」を受け、木構造体

のすべてに県産材を使用した。拡張樹

脂アンカー工法で120 角の木材同士を

堅固に結合して梁材として利用し、意

匠性にも優れた内部架構となっている。

奨励賞│小規模建築部門
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U n i v e r s a l  H o u s e‖プ ラ ネ ッ ト ク リ エ イ シ ョ ン ズ  関 谷 昌 人 建 築 設 計 ア ト リ エ （ 奈 良 ）

撮影：喜多　章

掛 川 市 立 さ か が わ 幼 稚 園‖竹 下 一 級 建 築 士 事 務 所 （ 静 岡 ）

建設地：静岡県掛川市／用途：幼稚園／構
造：木造軸組／階数：地上 1階／面積：敷地
面積 5,029.06㎡　建築面積 890.26㎡　延面積
781.40㎡

建設地：大阪府柏原市／用途：専用住宅／構
造：木造／階数：地上 1階／面積：敷地面積
197.64㎡　建築面積 118.18㎡　延面積 117.01
㎡

撮影：中川敦玲

緑豊かな場所の市立幼稚園の建替え計

画。北側の旧園舎を使いながら建て

替えたため、南側園庭への配置計画

となった。平面は園庭を中心とした R

形状とすることで自然と園庭に視線を

集めることを考えた。南から北への「抜

け」も意識し、内部の壁を放射状にの

み並べた。デッキテラス―保育室―縁

側の「抜け」部分はすべて開放でき、

放射状の壁はロッカーや手洗い、掲示

など機能的な部分となっている。

脊髄性筋萎縮症という難病を持つ夫と

妻のための住宅。障害のある人と健常

者が共通で使えるゾーンに新しい住宅

の形を見出すことが、高齢者も含めた

これからの住宅のヒントになると考え

取り組んだ。プランは、住居内では這っ

たり、膝立ちで移動することが多い夫

を敷地の中央に据えた形で、周囲に伸

びる施主の動線に沿って各ユニットを

放射線状に配置した。その結果、従来

とは異なる住居構成となった。


